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Пояснительная записка

Сущность обработки дерева сводится к следующему: дерево разрезают пилой, поверхность его выглаживают рубанком, отверстия проделывают буравом, долотом, стамеской. В настоящее время перечисленные виды работ столяр, как правило, выполняет на деревообрабатывающих станках.
 Подготовленные таким образом элементы изделий, столяр соединяет в готовые узлы и изделия с помощью клея, столярными вязками (выступающий элемент (шип) одной детали вводит в соответствующее ему гнездо или проушину другой), а также металлическими крепежными элементами (саморезы, болты, гвозди, заклепки). Далее столяр подготавливает поверхность изделия для отделки, заделывает дефектные места, грунтует, шпаклюет и зачищает поверхности циклей и шлифовальной шкуркой.
 Современное столярное производство пополнилось несколькими новыми видами столярных материалов. Это древесностружечные плиты, а также бумажный или пластический пленочный имитационный материал, заменяющий натуральный. Умение использовать эти материалы – непременное условие для успешной работы столяра в наши дни. 
Программа профессиональной пробы «Столяр строительный» знакомит учащихся с профессией и характером труда специальности. 
Цель курса: формирование осознанного собственного мнения о выборе профессии и путях получения дальнейшего образования в сфере деятельности, связанной с обработкой древесины. 
Задачи курса: 

- получение профессиональных умений и навыков; 
- привитие навыков самоопределения; 
- освоение первоначальных знаний и умений в области трудовой деятельности, связанной с обработкой древесины; 
- развитие самостоятельности и умение делать обоснованный выбор; 
- развитие профессионально важных качеств личности, характерных для данной профессии. 
Реализация курса способствует развитию познавательного интереса в области озеленения городов и других населенных пунктов, а также формирует адекватное представление о профессии. 
В ходе освоения данной программы Обучающиеся должны получить следующие знания и умения. 
Обучающиеся должны знать: 
· породы, пороки, строение и физико-механические свойства древесины; 
· требования к поверхностям деталей, предназначенных для облицовывания и отделки; 
· припуски и допуски на обработку; 
· виды столярных соединений; 
· марки и свойства применяемых клеев и способы их приготовления; 
· правила заточки и наладки столярного инструмента; 
· правила обращения с электрифицированным ручным инструментом. 
Обучающиеся должны уметь: 
· отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; 
· изготавливать и устанавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия;
· выполнять требования охраны труда и техники безопасности 
Учебно-тематический план 
	№
	Наименование разделов и тем
	часов

	
	
	

	1.
	Знакомство с профессией
	0,25

	2.
	Общее знакомство с древесиной и древесными материалами
	0,25

	3.
	Подготовка древесины к обработке
	1

	4.
	Знакомство с ручными и электрифицированными инструментами
	1

	5.
	Разметка и изготовление столярных соединений
	1

	6.
	Готовность к принятию решения о выборе профессии
	2

	
	Итого:
	0,5


Содержание курса
Тема 1: Знакомство с профессией 
Области применения профессиональных знаний, условия труда по профессии «Столяр строительный». 
Тема 2:  Общее знакомство с древесиной и древесными материалами
 Породы деревьев. Характеристика пиломатериала и лесоматериала. Материалы на основе древесины. 
Тема 3. Подготовка древесины к обработке 
Выбор древесины и древесных материалов для изделия. Рациональные способы разметки древесины и древесных материалов. 
Тема 4. Знакомство с ручными и электрифицированными инструментами.

Ручные инструменты для разметки, пиления, строгания. Контрольно- измерительный инструмент. Назначение электрифицированного инструмента, его использование в работе. Правила безопасной работы. 
Тема 5. Разметка и изготовление столярных соединений. 
Разметка заготовок под столярные соединения. 
Тема 6. Готовность к принятию решения о выборе профессии.

 Выполнение профессиональной пробы и упражнений, позволяющих на практике убедиться в правильности выбора профессии.
Технологическая карта

по изготовлению деревянной
лопаты
	№/п
	Название операции
	Чертёж, эскиз
	Инструменты

	1


	Подобрать заготовкуиз фанеры размером 400 х 500 мм(для основания лопаты).


	
	Измерительные инструменты

	2
	Разметить её с учетом припуска (300+2 х 400+2).
	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак

	3
	Выпилить заготовку по разметке и обработать кромки шлифовальной шкуркой.


	
	Пила, рубанок, измерительные инструменты,

верстак, шлифовальная шкурка

	4
	Подобрать 2 заготовки из древесины для боковых стенок размером 400 х 20 мм.
	
	Измерительные инструменты


	5
	Обработать их.


	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак, шлифовальная шкурка

	6
	Произвести разметку с учетом припуска на пиление (300+2 х 10+2)
	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак

	7
	Выпилить 2 заготовки для боковых стенок согласно разметке.
	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак

	8
	Подобрать заготовку для задней стенки размером  500 х 30 мм.
	
	Измерительные инструменты

	9
	Обработать её.
	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак, шлифовальная шкурка

	10
	Произвести разметку с учетом припуска на пиление           (400+2 х 20+2)
	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак

	11
	Подобрать 1 брусок из древесины для ручки размером 40 мм в диаметре и 1310 мм длина.( 50 х 50 х 1310)
	
	Измерительные инструменты

	12
	Обработать брусок шлифовальной шкуркой.
	
	Шлифовальная шкурка

	13
	Произвести сборку лопаты из подготовленных деталей и проконтролировать размеры и при необходимости исправить дефекты.
	
	Пила, рубанок,

измерительные инструменты,

верстак, шлифовальная шкурка


Внешний вид изделия
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Техника безопасности при использовании необходимых инструментов

Правила безопасной работы:
Пиление  заготовок  из  древесины.
1.Перед пилением необходимо правильно и надёжно закрепить заготовку на
верстаке.

2.Во время пиления нельзя держать левую руку близко к полотну пилы.
3.При пилении не делать резких движений пилой и не допускать изгибов полотна.

Сверление отверстий в деталях из древесины.

1.Перед сверлением следует правильно и надёжно закрепить заготовку на верстаке.

2.Сверло в патроне дрели и коловорота должно быть закреплено без перекосов.

3.Рукоятку дрели или коловорота вращать плавно, без рывков.

4.Не класть дрель и коловорот на верстак сверлом к себе.

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей.

1.При забивании гвоздей работать только исправным молотком.

2.Нельзя стоять за спиной работающего молотком.

3.Подбирать для работы гвозди только нужного диаметра. Не пытаться забивать изогнутые гвозди.

4.Не класть столярный молоток на край верстака.

5.Шило класть на верстак остриём от себя.
2.7 Экологический и экономический анализ

Экологический анализ

Я делала лопату из дерева. Древесина - это экологически чистый  строительный  материал. Экологические преимущества древесины неоспоримы. В процессе своего роста деревья активно впитывают углерод из окружающей среды. Чтобы не захламлять окружающую среду — некондиционные обрезки древесины, стружку, опилки можно сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.
Экономический анализ

1.Рассчитать себестоимость изделия.

а) Цена пиломатериала (С1) – 9000руб за 1 м3
Моя заготовка деревянная лопата имеет длину (д) - 1,6м; ширину(ш) - 0.05м.
Посчитаем объем используемой древесиной для моей заготовки.

Объём (V) =д *ш

V=1,6м* 0, 05м *=0, 08м3
Определим С1 – купленной древесины (руб)

С1= 9000руб/м3* 0,08м3= 7,2руб

б) Посчитаем стоимость С2- электроэнергии используемой в течение 3 часов.
В мастерской 10 лампочек  мощностью 100Вт каждая 

Время (t)  =3часа

Мощность (P) =1кВт

Цена (Ц) = 1кВт/час - 2,5 руб/час
С2= Р *Ц* t = 1кВт *2,5руб  * 3часа =7.5 руб. 
Определим цену лопаты.
Цена изделия состоит из:

1) Себестоимости (С)

2) Цены моего труда (Ц)

3) Налога (Н)

4) Аренды помещения (А)

5) Прибыль (П)

2. Цена моего труда (Ц1).

Учитываячто мой труд не является трудом высококлассного специалиста и поэтому рассчитаю свой труд из расчёта ставки минимальной оплаты труда рабочего, которая равна 5200 рублей.
Пусть рабочий отработал на эту ставку 25 рабочих дней. При условии 1 рабочий день - 8 часов, следовательно 200 часов в месяц неквалифицированный рабочий должен отработать.

Цена (Ц) = 5200руб./200 часов= 26руб.-стоимость 1 часа неквалифицированного труда.

Подсчитаем цену нашего труда (Ц1):

Ц1= 26 руб./час*3 часа=78 руб.
На основании полученных результатов определим себестоимость изделия.

Себестоимость (С) = С1+ С2 + Ц1 = 7,2руб. + 7,5руб. + 78руб.  = 93 руб.
3. Определим налог (Н).

Н = С * 20%

Н = 93руб. * 0.2 = 19 руб.

4. Аренда помещения (А).

Стоимость аренды помещения, как правило исчисляется из стоимости 1м2 . Аренда помещения зависит от собственника. 
Собственник установил мне арендную плату 30 руб./ час.
А = 30 руб. * t
А = 30 руб. * 3 часа = 90 руб. 

5. Прибыль (П).
Прибыль составляет 30% от себестоимости.
П = 30% * С

П = 0.3 * 93 руб. = 28 руб.

6. На основании произведённых мною расчётов, определю цену (Ц) своего изделия. 

Ц = С + Н + А+ П 

Ц = 93 руб. + 19 руб. + 90 руб. + 28 руб. = 230 руб.

Цена моего изделия составляет 230 рублей. 

2.8 Самооценка изделия

+ Лопата изготовлена собственными силами

+ Удобна в использовании

+ Намного дешевле, чем в магазине

+ Дизайн изделия соответствует назначению

+ Материалы доступны

